Качественные параметры предлагаемого дизтоплива Д-2 (ГОСТ 305-82)

                 Appendix  No.1  Contract      №        
	
	


	«» 

GUARANTEED SPECIFICATIONS
FOR RUSSIAN ORIGIN  GAS OIL GOST 305-82
 L-0.2/62
	«» 

ГАРАНТИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ
НА РОССИЙСКОЕ  ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
 ГОСТ 305-82
Л-0.2/62

	The Goods sold under the present Contract shall meet the following specification:
	Товар, проданный по настоящему Контракту должен соответствовать следующей спецификации:

	INDICES OF QUALITY
	STANDART ACCORDING GOST
	ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА
	НОРМА ПО ГОСТУ

	1
	Cetanic index, min
	45
	 1
	Цетановое число
 не менее
	45

	2
	Cinematic viscosity 
UNDER 
 20°C.
	3.0 - 6.0
	 2
	Кинематическая 
вязкость
при ТЕМПЕРАТУРЕ 20°C.
	3.0 - 6.0

	3
	FRACTIONAL 
COMPOSITION:
	 
 
	 3
	Фракционный состав:
 
	 
 

	
	50% distilled under 
the temperature 0 °
C not more
	280
	
	50 % перегоняется при температуре 0 °C
 не выше
	280

	
	96% distilled under 
the temperature 0 °
C not more
	360
	
	96 % перегоняется при
температуре 0 °C
 не выше
	360

	4
	SOLIDIFICTION 
°C, MIN
	-10
	 4
	ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАСТЫВАНИЯ °C
не НИЖЕ
	-10

	5
	TEMPERATURE OF CLOUDINESS 
°C, MIN
	-5
	 5
	ТЕМПЕРАТУРА 
ПОМУТНЕНИЯ °C
не НИЖЕ
	-5

	6
	FLASH POIN IN CLOSED CRUSIBLE, °C, MAX
	62
	 6
	ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ,
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В 
ЗАКРЫТОМ ТИГЕЛЕ °C
НЕ ВЫШЕ
	62

	7
	FRACTION OF TOTAL MASS OF SULPHUR (%) 
	0.2
	 7
	МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ
НЕ БОЛЕЕ (%)
	0.2

	8
	FRACTION OF TOTAL MASS OF MERCAPTAN SULPHUR (%)
	0.01
	 8
	МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ
НЕ БОЛЕЕ (%)
	0.01

	9
	CONTENT OF HYDROGEN SULFIDE
	IS ABSENT
	 9
	СОДЕРЖАНИЕ 
СЕРОВОДОРОДА
	ОТСУТСТВУЕТ

	10
	TEST ON COPPER PLATE
	PASSED
	 10
	ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ 
ПЛАСТИНКЕ
	ВЫДЕРЖАНО

	11
	CONTENT OF WATER- SOLUBLE ACID AND ALCALI
	IS ABSENT
	 11
	СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОСТВОРИМЫХ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕЙ
	ОТСУТСТВУЕТ

	12
	CONTENT OF ACTUAL TAR MG ON 100 CM CUB, OF FUEL, MAX
	25
	 12
	СОДЕРЖАНИЕ
ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ МГ
НА 100СМ КУБ, ТОПЛИВА
 НЕ БОЛЕЕ
	25

	13
	CONTENT OF WATER
	IS ABSENT
	 13
	СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ
	ОТСУТСТВУЕТ

	14
	ACIDITY MG ON 100 CM CUB, OF FUEL, MAX
	5
	 14
	КИСЛОТНОСТЬ МГ КОН 
НА 100СМ КУБ ТОПЛИВА
НЕ БОЛЕЕ
	5

	15
	IODINE INDEX GR OF IODINE ON 100GR OF FUEL, MAX
	5
	 15
	ЙОДНОЕ ЧИСЛО, ГР. ЙОДА
100 ГР. ТОПЛИВА
НЕ БОЛЕЕ
	5

	16
	ASH COUNTENT MAX %
	0.008
	 16
	ЗОЛЬНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ %
	0.008

	17
	COCKING- prosperity MAX %
 
	0.2
	 17
	КОКСУЕМОСТЬ-ДОСТАТКА
НЕ БОЛЕЕ %
	0.2

	18
	COEFFICIENT OF FILTRATION MAX
	2.0
	 18
	КОЭФФИЦИЕНТ 
ФИЛЬТРУЕМОСТИ 
НЕ БОЛЕЕ
	2.0

	19
	CONTENT OF MECHANICAL ADMIXTURES
	IS ABSENT
	 19
	СОДЕРЖАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ
	ОТСУТСТВУЕТ

	20
	DENISTY UNDERB 20 °C KG ON M/CUB MAX
	860
	 20
	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C
	          860


